HYBRID CERAMICS
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Noua Estenia — continuare a 8 ani de succes 1n Romania.
Punte de 3 elementef r suport metalic.

KURARAY MEDICAL INC.




Ceeste ceramica hibrid ?
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Compoz 1a matricii




Rezisten a la compresiune
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Rezisten a laTncovoiere
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Duritate Vickers
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Testul rezisten @ |la abraziune
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Nout 1leESTENIEI C&B

7.1mbun t Iireaesteticil
@ Translucen a
Imbun t ireatranslucen e pastei ENAMEL.
Pasta Transparent poate fi acum aplicat ca ultim strat datorit
Tmbun t irii durit ii.

@ Imbun t ireareproducerii culorilor
Imbun t ireanuan elor deinchis i deschis

® Reproducereacu u urin  aumbrelor
Paste speciale pentru I nlay.

@ Extinderea posibilit ilor dereproducereaculorilor prin nuan e
speciale.




Nout IleESTENIEI C&B

2. Propriet | fizceexcelente
- Cantitatea de microumplutur : 92w%
- Propriet | fizice echivalente

3.Tmbun t irea manevrabilit ii
@ Imbun t ireavascozit ii
@ Imbun t irealustruirii
® Imbun t ireaizolatorului CR SEPI1I




Imbun t ireatranducidit i




TehnologiadeTmbun t Irea
translucen &

Reducerea diametrului particulelor

. .

Imbun t ireatranslucen e matricii




Reducerea diametrului particulelor

ESTENIA ESTENIA C&B

100nm x200,000




Imbun t ireatranslucen e pastei ENAMEL

Translucen a For adeincovoiere
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Imbun t ireatranslucen e pastel
ENAMEL

Culoarea E1

ESTENIA ESTENIA
C&B




Imbun t ireadurit ii paste
TRANSPARENT

Translucen a For adeincovoiere

(AL) Grosimea PROBEI: 1 mm
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6TCPURCTGPV 6TCPURCTGPV

Se poate aplicala suprafa .




Translucen a paste
TRANSPARENT

ESTENIA C&B ESTENIA




Efectul mimetic la ESTENIA C&B

i /

Culoarea devine complet str lucitoare. Apareonuan degri.




Pasta Dentin

Nuan ede A

ESTENIA C&B

DA3 DA3.5 DA4

ESTENIA




Imbun t irea mimetismului

Caz clinic (Coroan Jacket)

ESTENIA ESTENIA C&B




Nuan e de Opac — Dentin

Nuan e de Opac

OA1l OA2 OA3 OA35 OA4

Nuan e de Opac — Dentin

ODAl1 ODA2 ODA3 ODA35 ODA4

Nuan e de Dentin

DA1 DA?2 DA3 DA35 DA4




Coroana Jacket

Dentin




Exemple de coroane Jacket

Tnainte

Confec ionarea Coroan Jacketf r pasta Opague
bontului dinr in compozit




Pasta Cervical Transparent

Nuan e de Dentin

DA1 DA?2 DA3 DA35 DAA4

Cervica Transparent




|nlay

Procedur simpl

Cervicd
Transparent




1. Aplicarea Cervicalului Transparent

2. Aplicarea pastel Enamel










Extinderea posibilit i1lor

Enamel

CE CE-O CE-Y WE MA-1 MA-2 |E

Transparent

Dentin cervical

CDE1l CDE2 CDE3 CDE4 CDE5




Gingival

Opac modificat

Alb Roz Gri YBR Portocaliu Maro Violet













Componentele fibrel EG

1. Fibra EG
* material pentru scheletul pun ii

2. EG Flow
- material suplimentar pentru scheletul pun ii
- 1 past fotopolimerizabil

3. EG Core
- material Core Translucent pentru scheletul pun i




Compoz iafibre EG

Materialul cadru aplicat pe suprafa a tratat
cu fibr desticl saimpregnat cu monomer

Fibra EG

® Fibra: - Suprafa atratat cu fibr din sticl @

- Monomer cross-linking

e Matricea: - Fibra %6 g
- Metaacrilat multifunc ional @
- Ini iator al fotopolimeriz rii, etc. Q &




EG FIBER

1. Duritate 1 durabilitate optim pentru punilef r
metal.

Duritatea | durabilitatea Estenial cu EG Fiber este
mal bun decat aceramicii

2. Realizareu oar | economic
- Redlizareau oar ascheletului
- Nu este nevoie de echipamente speciale
- EG Coreu ureaz fabricarea




Caracteristicile Sistemului cu Fibr EG

Defect

Sisteme Caracteristici

- R in impregnat cu fibr - Este necesar echipament de
lunga din sticl | vacuum sub presiune
- Turnare prin echipament
de vacuum sub presiune

Targis/ Vectris
(Ivoclar)

- Monomer impregnat - Preparare dificil ascheletului
continuu cu fibr din sticl
- Materiaul fibrei mai pu in lipicios

Sclupture / Fiber Core
(Jeneric Pentron)

Bellglass/ Construct
(Kerr)

- Monomer impregnat - Preocupare pentru for afizic
cu benzi defibr polietilen afibrei organice
- Preparare dificil ascheletului

* Monomer impregnat
cu fibr dinsticl
- Nici un fel de echipament
special nu este necesar
* Preparare u oar ascheletului

- Efect maxim de sus inere | estetic

EsteniaC&B / EG Fiber
(Kuraray Medical)




Forma scheletului EG FIBER




Tehnica de lucru

n)

2. ModelareaEG Core 3.Aplicarea EG Core
sub presiune

- -

4. Aplicarea EG Fiber 5. Aplicarea EG Fiber sub 6. Definitivarea scheletului
presiune i fotopolimerizarea




Cazuri clinice

\ 1 \ T

Maxilarul inferior: Coroan Punte
Maxilarul inferior: Inlay Punte

\ 7T \ T

Maxilarul superior: Inlay Punte

Maxilarul inferior: Coroan Punte




For adeaderen (in compara ie cu alte compozte)
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For adeaderen (MPa)




For adeaderen (in compara iecu ceramicile)
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For adeaderen (MPa)




For adeaderen lafibre

EG Fiber/Estenis

W70°C -1 zi
Vectris/Targis = 70°C - 10 zile

M 70°C - 30 zile
|

7 7 7

5 10 15 20

For adeaderen (MPa)




Tipul de schelet & For a

Tipuri de schelete

'Rezisten alafracturare Rezisten alafisurare

sarcina: 250 N (N) n=3
fr fibre 4 ~148 360~460
fr preparare / \ l/_\ 60,000 ~ 80,000 -
I
preparat (tensiune) | = 2 ~6 -
L4 L
curbat | 150,000 < 1) 450
rest (fisur ) 150,000 < 450~ 490

1) < : Testul estegata.




Structuraint rit & For adeaderen &

Modulul de elasticitate

Testul de structur  al piesei (zonalateral ) deadengnr a[M o deelagtﬂi?:ﬂgltgl[(apa]
! " 200 22
y Estenia
SUperion  p— 800 28 ~ 30
EG Fiber
Superior — 200 20
Mijlociu — 170 20
50 ~ 70

! " 600 ~ 1000




Testul defor 1Tnform clinic

Test derezisten lafractur Ma inadetestarelnstron 1157




Testul desarcin static la
fracturarein form clinic

6CTIKU S8GEVTKU

For adeaderen (MPa)




Testul desarcin static Tn form clinic

Intervale defisurare[n = 3]

Component | Forma schel etul ul

sarcina: 300 N sarcina: 500 N
EsteniaC&B Nici o fibr 100 ~ 2,000 100
EsteniaC& B EG Fiber 1,000,000< Y 1,000,000< ¥
(pentru posterior)
Targis Vectris 20,000 ~ 50,000 2 20,000

1) <: Testul estegata. 2) Fisur intern 3) Fisur lasuprafa




ESTENIA C&B
















































































































DENTANA CAS Group




