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Propriet��i fizice 
Con�inut de umplutur�: 92 % Particule de umplutur�: Micro � umplutur� 2 µm 

                                           Nano � umplutur� 20 nm 

Rezisten�a la 
compresiune 

ESTENIA C&B 
Compozit indirect 

Por�elan 
Smal� 

Dentin� 

Rezisten�a la 
încovoiere 

ESTENIA C&B 
Compozit indirect 

Por�elan 
Smal� 

Dentin� 

Duritatea Vickers 

Compozit indirect 
Aliaj din aur 

Por�elan 
Smal� 

Dentin� 

Modulul de elasticitate 
ESTENIA C&B 

Compozit indirect 
Aliaj din aur 

Por�elan 
Zirconiu 

Smal� 
Dentin� 

Tehnica de execu�ie  în laborator 

1  Aplicarea Jacket 
Spacer-ului 

2  Aplicarea Opaque 
Primer-ului 

3  Aplicarea �i
fotopolimerizarea 

Opaquer-ului

4  Modelarea �i 
fotopolimerizarea 

preliminar� 

6  Termopolimerizarea 7  Finisarea �i 
lustruirea 

Coroana 
Jacket

5  Fotopolimerizarea 
final� (270 sec.)

8  Rezultatul 
final 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Indica�ii 
Punte trei elemente 
f� r �  metal 

Coroan�  Jacket 

Suprastructur �  pe implantur i Inlay, Onlay 

   Dr . Toshikazu I ij ima - Japonia 

Cimentarea 

Tratamentul coroanei din ESTENIA C& B Tratamentul dintelui natural 

1 Amesteca�i 
pastele A &  B 
(20 sec.) 

2 Aplica�i 
pasta în coroan�  

3 Îndep� r ta�i 
pasta în exces 

4 Fotopolimeriza�i 
timp de 20 sec. 
fiecare suprafa��  

4 Aplica�i 
OXYGUARD I I  

Autopolimer iz
area  

PANAVIA F 2.0 
(light, TC, alb, opac.) 

2. Tratamentul de 
silanizare 

4. Tratamentul 
     suprafe�ei dintelui 

Aplica�i Usca�i Spala�i, 
Usca�i 

Amesteca�i 
lichidele A &  B 

PANAVIA F 2.0 
ED PRIMER I I  

CLEARFIL 
SE BOND 
PRIMER 

ALLOY 
PRIMER 

Aplica�i, 
L � sa�i 
timp de 
5 sec. 

1. Gravajul acid 

K–Etchant CLEARFIL 
PORCELAIN 
BOND 
ACTIVATOR 

Amesteca�i 
(fiecare 
pic� tur � ) 

Aplica�i, 
L � sa�i timp 
de 5 sec., 
Usca�i 

Aplica�i, 
L � sa�i timp 
de 30 sec., 
Usca�i 

2. Tratamentul 
     suprafe�ei din metal 

5 Sp� la�i 
dup�  3 min. 

SAU 

Fotopolimer izarea 

OXYGUARD I I  


